
LATTES ARCHITECTURALES EN ALUMINIUMFICHE TECHNIQUE

Poids : Voir tableau

Modèle : Voir tableau

x 1.5" = 1,25 lb / 0,56 kg

x 1.5" = 1,40 lb / 0,64 kg 

x 1.5" = 1.52 lb / 0,69 kg

x 1.5" = 1,68 lb / 0,76 kg

x 1.5" = 1,87 lb / 0,85 kg

x 1.5" = 2,18 lb / 0,99 kg x 2" = 2,34 lb / 1,06 kg

x 2" = 2,03 lb / 0,92 kg

x 2" = 1,85 lb / 0,84 kg

x 2" = 1,69 lb / 0,77 kg

x 2" = 1,57 lb / 0,71 kg

x 2" = 1,41 lb / 0,64 kg2"[51mm] | 2"[51mm] 

3"[76mm] | 2.812"[71mm]

4"[102mm] | 3.812"[97mm]

5"[127mm] | 4.812"[122mm]

6"[152mm] | 5.812"[148mm] 

8"[203mm] | 7.812"[198mm]

x 1" = 1,14 lb / 0,52 kg

x 1" = 1,29 lb / 0,59 kg 

x 1" = 1,42 lb / 0,64kg

x 1" = 1,57 lb / 0,71 kg

x 1" = 1,76 lb / 0,80 kg

x 1" = 2,07 lb / 0,94 kg
Date : 03/26/21
Date Rév. : 03/28/23

Dessin par : JCC

4,8m | 3,6m  | 2,4 m

Longueurs : 

Projet : Couleur : 

Initiales :Date :Nom : 

Produit : Lattes en Aluminium

Matériel : Aluminium 6063-T5 

Format : 8,5’’ x 11’’

DIMENSIONS LATTES & POIDS (par PI. LI.) LARGEURS

NOMINALE | ACTUELLE x ÉPAISSEUR = LIVRES / KG

    16 pi  | 12 pi  | 8 pi

FICHE TECHNIQUE

DÉTAILS DE MONTAGE

. ASTM G155 - Résistance aux UV

. ASTM D3359 - Test d’Adhésion

. ASTM D2794 - Résistance aux Impacts 

. ASTM D1037 - Résistance à l'arrachement des vis

. CAN/ULC S102 - Résistance au feu

. CAN/ULC S114 - Résistance au feu

. ASTM E84 - Résistance au feu

. ASTM D6578 - Résistance aux Graffitis

. LEED V4

CERTIFICATIONS et TESTS (voir dizal.com pour tous les détails)

1.  EXTRUSION D’ALUMINIUM 

2.  APPRÊT

3.  IMPRESSION HD

4.  Z-CLEAR

1

2

4

3

Impression haute définition à jet d’encre numérique ±1 mil (25,4 μm) d’épaisseur, de diverses 
textures avec des variations de couleurs impressionnantes.

Extrusion d’aluminium 6063-T5 d’une épaisseur de 3,175 mm (0,125 po). Matériau reconnu 
comme premier choix de l’industrie pour sa durée de vie exceptionnelle.

Application d’une couche d’apprêt d’une épaisseur de ±1,2 mils (30,48 μm) afin d’assurer 
une adhérence parfaite entre l’aluminium et l’encre. 

Application d’une couche protectrice transparente « clear coat » d’une épaisseur de 
±1,2 mils (30,48 μm) offrant une protection longue durée contre la décoloration.

SURFACES 
D’ANCRAGE

(en VERT)

AUCUNES VIS
DANS CETTE

SECTION
(en ROUGE)

(2x) Ø 0.147''[3.73mm]
pour vis auto-perçantes #8

0.75"
[19mm]

0.34"
[9mm]

IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR ALUMINIUM
DIZAL.COM

TAILLES DISPONIBLES

1"
[25mm]

Épaisseurs Standard:
(Voir tableau pour largeurs)

2"
[51mm]

1½"
[38mm]

NOUVEAU

OPTION ÉCLAIRAGE DEL

Éclairage situé sur l’épaisseur 
de la latte. 

- Offert sur lattes 2’’ d’épaisseur*.
- Éclairage disponible sur un ou deux côtés.
- Lentille en acrylique DR imprimée avec la 
  même texture et couleur que la latte
- Finis lentille: Opalin imprimé ou givré.
- DEL basse tension (24 volts).
- CCT: 4000K, 5000K, Red, Blue or Green.
- Lumens: 20W/m (+/-2000 lumens/m)
- Bloc d‘alimentation (driver 24 volts), par
  d'autres. (Doit être à distance).

*Lattes 1’’ et 1½’’  disponibles sur demande.

NOUVEAU

Dizal se réserve le droit de modifier, sans préavis, les éléments 
contenus dans cette fiche technique

Lors de la fixation aux murs ou aux plafonds, les lattes ne doivent jamais être supportées par 
le centre. TOUJOURS fixer les lattes à travers l’épaisseur des lattes (en vert ci-bas). 
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